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Over nieuwe etikettering, de gewijzigde PGS 15
en andere veiligheidsinformatie

CLP IS DE NIEUWE EUROPESE VERORDENING OVER DE INDELING (CLASSIFICATION), ETIKETTERING
(LABELLING) EN VERPAKKING (PACKAGING) VAN CHEMISCHE STOFFEN EN MENGSELS, EN DAARMEE 00K

VAN INDUSTRIELE GASSEN.

Martin Mulder | Market Manager Linde Gas Benelux

I 3 eze wetgeving introduceert in de gehele
EU een nieuw systeem voor de indeling en
etikettering van chemische stoffen, gebaseerd op het we-
reldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Na-
ties (UN GHS).
Dit artikel praat u bij over de vele wijzigingen die er zijn
geweest door internationale wet- en regelgeving. Van-
zelfsprekend gaat het hier puur om de stand van zaken
van dit moment. De productsticker CLP gaat over de ge-
varen van chemische stoffen en mengsels, en hoe produ-
centen andere partijen daarover dienen te informeren.
Het is de taak van de industrie om vast te stellen wat de
gevaren van stoffen en mengsels zijn voordat deze op de
markt worden gebracht, om ze vervolgens in te delen in
overeenstemming met de vastgestelde gevaren.
Als een stof of mengsel gevaarlijk is, moet de verpakking
worden geétiketteerd, zodat bijvoorbeeld werknemers
van klanten en andere gebruikers de effecten kennen
v66r ze het product gaan gebruiken,
Sinds 1 december 2010 moeten alle verpakkingen voor
enkelvoudige gassen die de cilinder-vullocatie verlaten

conform de CLP-regels zijn bestickerd, voordat ze naar
een gebruiker gaan. Dat betekent dus dat de bestickering

van de cilinders die u nu ontvangt ingrijpend anders is
geworden. Deze stickers dienen ervoor om iedereen die
een gas toepast te informeren over de mogelijke gevaren.
Voor menggassen gelden deze regels overigens pas vanaf
1 januari 2015. Gelijktijdig met de etiketten moeten ook
de veiligheidsinformatiebladen in overeenstemming zijn
gebracht.

Enkelvoudige gassen zijn bijvoorbeeld zuurstof, acety-
leen en argon. Menggassen zijn bijvoorbeeld de argon-
mengsels van het type PROTEGON®, of andere
samengestelde gassen.

Voor enkele stoffen neemt het aantal pictogrammen en
H(azard) en P(recautionary)-zinnen (voorheen R- en S-
zinnen) zodanig toe, dat de oude, bekende ‘banaanstic-
ker’ op gasflessen daarvoor te klein is geworden.
Daarom wordt op bijvoorbeeld koolmonoxideflessen
een tweede etiket geplakt. Het eerste etiket bevat alleen
transportinformatie, het tweede de gebruikersinformatie.
Wanneer sprake is van een gevaarlijk gas(mengsel) is de
leverancier tevens verplicht om bij eerste levering een
veiligheidsinformatieblad te verstrekken aan alle indus-
triéle gebruikers in de toeleveringsketen.
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Herkeur van gasflessen

Gasflessen moeten wettelijk periodiek worden gekeurd.
Die keuring is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat
de flessen voor een bepaalde gebruiksperiode veilig kun-
nen worden ingezet. Een fles mag niet meer worden ge-
bruikt of zelfs maar opgeslagen als de keurtermijn is
verstreken. Dit is een voor de gebruiker belangrijke wij-
ziging in de PGS15. Onder bepaalde voorwaarden in het
ADR (4.1.6.10) is transport dan nog wel toegestaan.

Bij de keuring wordt de fles op druk beproefd (m.u.v.
acetyleencilinders), in- en uitwendig gecontroleerd en
van een nieuwe laklaag voorzien. Sommige types flessen
worden ultrasoon getest. Na goedkeuring wordt elke
fles van een keurstempel voorzien. In Nederland zijn de
bevoegde keuringsautoriteiten Lloyds Register (Stoom-
wezen) en Apragaz.

De herkeurtermijnen zijn afhankelijk van de gassoort en
het type fles. De termijnen variéren van vijf tot tien jaar.
Voor composietflessen, lecture-bottles en flessen afkom-
stig uit het buitenland gelden weer andere regels. De
specificke herkeurtermijnen per gassoort zijn terug te
vinden in folder nummer 2400.009 van Linde Gas Bene-
lux, ook te vinden op www.lindegasbenelux onder
‘Nieuws en downloads’.

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

ADR Accord Européen relatif au transport inter
national des marchandises dangercuses par
route: Internationale overeenkomst aan-
gaande de regelgeving m.b.t. vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg in Europa
stoffen

WBDBO Weerstand tegen Branddoorslag en Brand

PGS en WBDBO zijn onderdeel van de Nederlandse

regelgeving
ADR en VLG zijn Europees
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PGS 15

Ook de PGS 15 (de regelgeving over opslag van gevaar-
lijke stoffen op basis van het VLG en het ADR) is de af-
gelopen tijd sterk gewijzigd. De PGS 15-norm behandelt
uitsluitend de in- dan wel uitpandige opslag van gevaar-
lijke stoffen, en niet het omgaan ermee of het toepassen
ervan. Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag
zijn steeds vaker de PGS 15-regels van toepassing, in
plaats van de vroegere CPR 15 en CPR 11-6.

Met de intrede van de PGS 15-regels is er heel wat ver-
anderd in de eisen die invloed hebben op het omgaan
met en het opslaan van gasflessen. Zo is de Weerstand
tegen Branddoorslag en Brandoverslag in minuten (de
WBDBO van NEN 6068) rechtstreeks gekoppeld aan de
totale waterinhoud van de opgeslagen gasflessen. En de
waterinhoud van de fles is weer te vinden op de sticker
of de inslag. De meest cruciale zaken voor gasflessen
heeft Linde op een rijtje gezet in haar folder 2400.021.
Ook deze folder is gratis te bestellen via telefoonnum-
mer 088 262 62 62,

LINDE 12345

ZUURSTOF
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10.08 JU @ I'B'I fFTI

200/300 BAR

Belangrijke merktekens op de gasfles (zie illustratie)

LINDE 1 naam eigenaar
12345 : flesnummer
ZUURSTOF  :naam gassoort of gasgroep*
{let ook op sticker met artikelcode)
101. : flesinhoud inwaterliters
200/300 BAR: max. vuldruk (200 bar), proefdruk (300 bar)
10.08 : laatste keur (maand.jaar) sedert 1-2003. Bij keur

= 10 jaar wordt alléén het jaar ingeslagen.

Gebruikte keurmerken:

@ : keurstempel Lloyds Register (Stoomwezen)
I-"\-I r\l : keurstempel Apragaz

of: IOl Il (geldigin de Benelux)

of: J'C : keurstempel landen van de Europese Unie

F brandbaar Tt giftig/corrosief
brandbevorderend
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Schouderkleuren

De schouderkleuren van gasflessen zijn geregeld in de
Europese norm NEN-EN 1089-3.

Aan 7 enkelvoudige gassen zijn specifieke kleuren
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toegekend:
Acetyleen Argon Helium Koalzuur Lachgas Stikstof Zuurstof
CH, Ar He @, N,O N, 0,
beugel RU3 (W24,32) RU3 (W24,32) RUT (W21,8) RUT (W21,8) RU3 (W24,32) RI2 (G5/8")

Bij de andere gassen/gasmengsels bepaalt de eigenschap
van het gas de schouderkleur.

Zo staat:
lichtgroen voor ‘verstikkend’
lichtblauw voor ‘brandbevorderend’
vuurrood voor ‘brandbaar’
lichtgeel voor ‘giftig’

Heeft een gasmengsel meer eigenschappen, dan worden
die in maximaal twee ringen op de schouder aangege-
ven.

Formeergas Protinox

L

_ Protegon’ S
N+H, (95/5) Ar+C0,+0, ArtCO,+H,
LUT (W21,8 links) RU3 (W24,32) RU3 (W24,32) LU1 {W21,8 links)
HERKEUR
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2017
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UN - nummer. Dit dient ter identificatie
van gevaarlijke stoffen, conform het
besluit van de Verenigde Naties.
Wereldwijd wordt dezelfde code
toegepast voor een bepaalde stof.

Verplichte “H” en “P" zinnen
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Op elke gasfles bevindt zich een sticker
met daarop vermeld het jaar van herkeur.
Nadien mag de fles niet in gebruik zijn.

De barcodesticker

De gasflessen van Linde Gas zijn alle voorzien van een
unieke barcodesticker. Daarmee kan elke fles gevolgd
worden, en is altijd bekend waar hij van waar naar waar
is gegaan, of wanneer er weer een keuring plaats moet
vinden. Los van dit veiligheidsaspect levert de barcodes-
ticker tevens een enorm administratief voordeel op: er is
exact bekend hoeveel dagen een fles bij een klant heeft
gestaan, en wanneer hij (door wie ook) is ingeleverd.
Dat voorkomt geschillen over huursaldi en het levert een
bijdrage aan beperking van de huurkosten. Inmiddels
speelt de barcodesticker ook een centrale rol bij grote af-
nemers intern. Met een abonnement op een internettoe-
passing genaamd ACCURA® kan elke instelling of
bedrijf precies zien waar zich welke gasfles bevindt, met
wat voor soort inhoud, en sinds wanneer. Buitengewoon
handig voor grote ondernemingen met meer vestigingen
of veel gassen gebruikende afdelingen.

oLinite 528 315-02645038
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Unieke code per gasfles; hiermee wordt elke individuele fles
geidentificeerd in elke stap van het productie en leveringsproces.

ADR - gevaar symbolen.

In dit voorbeeld:

links: samengeperst gas;
rechts: brandbevorderend.

De naam van de producent.
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Bestelcode of artikelnummer



